BASCULAS DE PESAJE EN CONTINUO

CONTINUOUS WEIGHTING SYSTEM
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Los Equipos Pesadores para
Bandas Transportadoras se
emplean para medir flujos de
material continuos en cantidades
variables.

Las células de carga determinan el
peso de carga de determinadas
secciones de la banda
transportadora. Un tacémetro mide
la velocidad de la banda. El
producto de estas dos variables es
el flujo actual. La integracién del
flujo determina la cantidad de
material totalizada.

Si los equipos pesadores para
bandas transportadoras no estan
equipados con ningun sistema de
medicion de velocidad, no resulta
posible obtener la velocidad de la

banda. En tales casos, los
dispositivos electronicos de pesaje
emplean el valor de velocidad
constante establecido mediante
parametros. Sin embargo, este
método puede afectar
negativamente a la precision.

Las precisiones especificadas se
refieren, bien al flujo nominal
(méximo), o al correspondiente flujo
actual en el rango de 20 a -100%.

Las precisiones especificadas
presuponen que la variante se
encuentra instalada en una banda
transportadora adecuada, y que la
estacion de medicién se ha
instalado y calibrado de acuerdo
con nuestras instrucciones de
instalacién y calibracion.

Continous weighting system

Weighting equipment for Conveyor
Belts is used to measure
continuous material flows in
variable quantities.

The load cells determine the load
weight of certain sections of the
conveyor belt. A tachometer
measures the band speed. The
product of these two variables is
the current flow. The integration
of flow determines the quantity of
totalized material.

If weighing equipment for
conveyor belts is not equipped
with any speed measurement
speed, it is not possible to obtain
the band’s speed. In these cases,

the weighting electronic devices
use the constant speed value
provided through parameters.
However, this method can
negatively affect accuracy.

The specified accuracy is related
to the nominal flow (maximum) or
to the corresponding current flow
in the range between 20 and
-100%.

The specified accuracy involves
the fact that the variable is installed
in a proper conveyor belt, and the
measurement station is installed
and calibrated according to our
installation and calibration
instructions.
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DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

En nuestros comienzos pensabamos solo en el mercado nacional, pero a fuerza
de hacer bien nuestro trabajo y gracias también a las ferias, fuimos abriendo
mercados fuera del territorio nacional. Empezamos con nuestros vecinos: Francia
y Portugal. Después llegaron ltalia y el Reino Unido. Saltamos al Norte de Africa:
Marruecos, Tunez y Argelia. Y ya nos propusimos ir mucho mas lejos: Turquia,
Emiratos Arabes, Arabia Saudita y China; cruzando también el Atlantico: Colombia,
Chile, Argentina, Cuba...

Nuestros productos y nuestra filosofia empresarial no han dejado de abrirnos puertas
y, ahora, seguimos invirtiendo en llegar a todos los rincones del mundo donde nos
reclaman.

In our beginnings, we just thought about national market, but as we did a good job
and thanks to the fairs, we began opening markets outside national territory. We
started with our neighbors: France and Portugal. Then, Italy and United Kingdom
appeared. We went to North Africa: Morocco, Tunisia and Algeria. And we had the
goal of reaching far beyond that: Turkey, Arab Emirates, Saudi Arabia and China;
crossing the Atlantic: Colombia, Chile, Argentina, Cuba...

Our products and business philosophy have not stopped opening doors for us,
and now, we still invest, to reach all the places in the world that claim for us.

dragoelectronica



MODELO ANCHO BANDA DIMENSIONES PESO SENSIBILIDAD (**)
Hierro Inox
TYPE WIDHT BELT SIZE WEIGHT SENSITIVITY (**)
Iron S.S.

ER-500 500 mm.
ER-600 600 mm.
ER-800 800 mm.
ER-1000 1000 mm.
ER-1200 1200 mm.
COFRE MANIOBRA (*)

500 x 400 x 80 mm. 10,8 KG.
600 x 400 x 80 mm. 11,8 KG.
800 x 400 x 120 mm. 18,3 KG.
1000 x 400 x 120 mm. 21,3 KG.
1200 x 400 x 120 mm. 24,3 KG.
300 x 250 x 80 mm. 4 KG.

(*) Cofre de maniobra, comun a todos los modelos

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TECHNIC SPECIFICS

(**) Sensibilidad en tuerca M. y a una distancia aproximada de 110 mm.
(*) Control box, common in all the types
(**) Sensitivity in M. nut, and at a distance of 110 mm.

MODELO ANCHO BANDA COTAS INTERIORES COTAS EXTERIORES SENSIBILIDAD (*)
Hierro Inox
TYPE WIDE BELT INTERNAL SIZE EXTERNAL SIZE SENSITIVITY (*)
Iron S.S.

GR-500/150
GR-500/200
GR-600/200
GR-600/300
GR-600/400
GR-800/200
GR-800/300

GR-800/400

GR-1000/200
GR-1000/300
GR-1000/400
GR-1200/200
GR-1200/300
GR-1200/400

500 mm.
500 mm.
600 mm.
600 mm.
600 mm.
800 mm.
800 mm.
800 mm.
1000 mm.
1000 mm.
1000 mm.
1200 mm.
1200 mm.
1200 mm.

600 x 150 mm.
600 x 200 mm.
800 x 200 mm.
800 x 300 mm.
800 x 400 mm.
1000 x 200 mm.
1000 x 300 mm.
1000 x 400 mm.
1200 x 200 mm.
1200 x 300 mm.
1200 x 400 mm.
1400 x 200 mm.
1400 x 300 mm.
1400 x 400 mm.

(*) Sensibilidad en el centro del equipo en tuerca M.

(*) Sensitivity in the middle of equipment in nut M.

720 x 400 x 400 mm.
720 x 450 x 400 mm.
920 x 450 x 400 mm.
920 x 550 x 400 mm.
920 x 650 x 400 mm.

1120 x 450 x 400 mm.
1120 x 550 x 400 mm.
1120 x 650 x 400 mm.
1320 x 450 x 400 mm.
1320 x 550 x 400 mm.
1320 x 650 x 400 mm.
1520 x 450 x 400 mm.
1520 x 550 x 400 mm.
1520 x 650 x 400 mm.




MODELO

TYPE

MEDIDAS IMAN

LARGO
MAGNET SIZE
WIDE

424 mm.
524 mm.
424 mm.
524 mm.
624 mm.
442 mm.
524 mm.
724 mm.
424 mm.
524 mm.

ANCHO

LENGTH

400 mm.
400 mm.
400 mm.
400 mm.
400 mm.
400 mm.
400 mm.
400 mm.
500 mm.
500 mm.

ALTO

HIGH

63 mm.
63 mm.
91 mm.
91 mm.
91 mm.
118 mm.
118 mm.
118 mm.
151 mm.
151 mm.

ANCHO CINTA

WIDTH BELT

DISTANCIA (*) PESO

DISTANCE (*)

WEIGHT

46 Kg.
57 Kg.
60 Kg.
77 Kg.
92 Kg.
68 Kg.
79 Kg.
119 Kag.
141 Ka.
166 Kg.

\VODELO

TYPE

ODEP 3
ODEP 4
ODEP 5
ODEP 6
ODEP 7
ODEP 8
ODEP 9
ODEP 10
ODEP 13
ODEP 15

DISTANCIA DIMENSIONES

DISTANCE

180 mm.
200 mm.
240 mm.
280 mm.
320 mm.
360 mm.
400 mm.
450 mm.
500 mm.
550 mm.

ELECTROIMAN
ELECTROMAGNET
SIZE

500x440x360 mm.
600x530x380 mm.
700x620x380 mm.
800x700x440 mm.
900x800x440 mm.
1000x940x480 mm.

1300x1000x580 mm.
1400x1400x600 mm.
1400x1600x630 mm.
1550x2150x750 mm.

DIMENSIONES
OVERBAND
OVERBELT
SIZE

1920x745x400 mm.
2020x835x420 mm.
2120x954x420 mm.
2220x1005x620 mm.
2320x1105x665 mm.
2738x1304x665 mm.
2720x1304x665 mm.

2820x1705x1000 mm.
3750X1900x1000 mm.
3750x1900x1000 mm.

PESO POTENCIA

WEIGHT

650 Kg.
840 Kg.
1140 Kg.
1190 Kg.
2100
2900
3600
5500
7500
8740

POWER

EQUIPO ELECTRICO

TIPO

DIMENSIONES

ELECTRICAL EQUIPMENT

TYPE

QE1500
QE2000
QE2500
QE3500
QE4500
QE6500
QE9000
QE11500
QE15000
QE17000

SIZE

300x500x200 mm.
400x500x250 mm.
400x600x250 mm.
400x600x250 mm.
500x700x250 mm.
500x700x250 mm.
600x800x300 mm.
600x800x300 mm.
1000x800x300 mm.
1000x800x300 mm.

624 mm.
521 mm.
621 mm.
741 mm.
1170 mm.
1170 mm.
1170 mm.

500 mm.
566 mm.
566 mm.
566 mm.
560 mm.
660 mm.
770 mm.

151 mm.
210 mm.
210 mm.
210 mm.
260 mm.
260 mm.
260 mm.

184 Kag.
196 Kg.
234 Kg.
277 Kag.
830 Ka.
890 Kag.
960 Kg.

(*) Altura méaxima de colocacion del overband desde el fondo de la banda
(*) Maximum distance for the location of the electromagnet since the end of the belt

VMODELO DISTANCIA(*) DIMENSIONES PESO POTENCIA TENSION EQUIPO ELECTRICO
(*) Maxima altura de colocacién del iman desde el fondo de la banda TIPO DIMENSIONES
(*) Maximum distance for the location of the permanent magnet since the end of the belt TYPE DISTANCE(*)  SIZE WEIGHT POWER POWER ELECTRICAL EQUIPMENT
TYPE SIZE
500x440x360 mm. 350 Kag. QE1500  300x500x200 mm.
600x530x380 mm. 540 Kag. QE2000 400x500%x250 mm.
700x620%x380 mm. 700 Kg. QE2500 400x600x250 mm.
800x700x440 mm. 950 Kag. QE3500 400x600x250 mm.
MODELO DISTANCIA(*) DIMENSIONES PESO POTENCIA  VELOCIDAD IMAN MEDIDAS 900x800x440 mm. 1200 Kg. QE4500 500x700x250 mm.
OVERBAND MOTOR CINTA OVERB. TIPO IMAN 1000x940x480 mm. 1600 Kag. QE6500 500x700x250 mm.
TYPE DISTANCE(*) SIZE WEIGHT MOTOR BELT TYPE SIZE 1300x1000x580 mm. 2000 Kag. QE9000 600x800x300 mm.
OVERBELT POWER SPEED MAGNET MAGNET 1400x1400x600 mm. 4000 Kg. QE11500 600x800x300 mm.

1400x1950x630 mm.
1550x2150x750 mm.

5400 Kg.
7500 Kg.

QE15000
QE17000

1000x800x300 mm.
1000x800x300 mm.

OPL-521
OPL-621
OPL-721
OPL-623

1410 x 863 x 219 mm.
1410 x 863 x 219 mm.
1410 x 863 x 219 mm.
1700 x 863 x 347 mm.
1700 x 863 x 347 mm.
2388 x 863 x 347 mm.
2389 x 863 x 347 mm.

496 Kg.
534 Kg.
577 Kag.
645 Kg.
720 Kg.
1240 Kg.
1310 Kg.

1,5/3 m/seg
1,5/3 m/seg
1,5/3 m/seg
1,5/3 m/seg
1,5/3 m/seg
1,5/3 m/seg
1,5/3 m/seg

521 x 566 x 210 mm.
621 x 566 x 210 mm.
741 x 566 x 210 mm.
634 x 570 x 261 mm.
734 x 570 x 261 mm.
1170 x 660 x 260 mm.
1170 x 770 x 260 mm.

(*) Altura maxima de colocacion del electroiman desde el fondo de la banda
(*) Maximum Distance for the location of the electromagnet since the end of the belt.

OPL-723
OPL-625
OPL-725

(*) Altura maxima de colocacién desde el fondo de la banda
(*) Maximum distance for the location of the electromagnet since the end of the belt

TIPO ANCHO BANDA DIAM. TAMBOR LONGITUD TAMBOR LONGITUD TOTAL PESO

TYPE WIDE BELT DIAM. DRUM LENGTH DRUM LENGTH TOTAL WEIGHT

500 mm.
600 mm.
800 mm.
500 mm.
600 mm.
800 mm.
600 mm.
800 mm.
1000 mm.

550 mm.
650 mm.
850 mm.
550 mm.
650 mm.
850 mm.
650 mm.
850 mm.
1050 mm.

855 mm.
955 mm.
1155 mm.
835 mm.
935 mm.
1135 mm.
935 mm.
1135 mm.
1235 mm.

TM-500/250
TM-600/250
TM-800/250
TM-500/320

120 Kg.
140 Kag.
160 Kg.
200 Kg.
230 Kg.
320 Kg.
330 Kg.
400 Kg.
500 Kg.

TM-600/320
TM-800/320
TM-600/400
TM-800/400
TM-1000/400
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